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TTOLUMEC-GRINOVERO S.R.L
De nuestra mayor consideración:

                                                     Adjuntamos a la presente, la información general de la empresa para que vuestro sector de mantenimiento estudie la posibilidad de incluir a la misma en sus registros de proveedores en el rubro que considere más conveniente, para el cual ofrecemos desde ya nuestra capacidad técnica y esmerada atención.

                                                     Asimismo invitamos a ustedes a visitar e inspeccionar nuestras instalaciones, para verificar el potencial de nuestra infraestructura, que podrá satisfacer en un futuro próximo, vuestro requerimiento en la fabricación de repuestos de alta calidad y/o reparaciones de máquinas industriales, cumpliendo con las más exigentes normas de calidad.

                                                     Al respecto, detallamos a continuación un completo listado de máquinas y equipos, instrumental de metrología, referencias comerciales y principales clientes con los cuales estamos trabajando en la actualidad.

                                                     Sin más, quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta, aprovechamos para saludarlos atentamente.

TTOLUMEC - GRINOVERO S.R.L. 

                                                                                                    Alberto Rada

                                                                                                    Dpto. Técnico/Ventas


INFORMACION GENERAL
	- Razón Social
	TTOLUMEC - GRINOVERO  S.R.L.

	
	

	
	

	
	

	- Domicilio Comercial
	Planta Nº 1: Crisologo Larralde 4654/60

	
	Planta Nº 2: Pierres 1159/65

	
	Villa Domínico - Pcia. De Buenos Aires.

	
	

	-Teléfonos
	4217-4050  //  4206-1232 / 2191

	
	

	- Fax
	4217-4050  //  4206-1232 / 2191

	
	

	- E-mail
	grinovero@ciudad.com.ar

	
	

	
	

	
	

	- Fecha de fundación de la empresa
	1 de Marzo de 1980.

	
	

	- Superficie fábrica
	Planta Nº 1: 450 m2.

	
	Planta Nº 2: 300 m2.

	
	

	- Rodados
	5 móviles.

	
	

	- Horario de atención
	Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00 Hs.

	
	Sábados de 8.00 a 12.00 Hs.

	
	

	- Números de inscripción
	- CUIT               30-69686144-3

	
	- I.I. B.B.            901-902985-8



LISTADO DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

· Torno a control numérico marca TURRI modelo T5 - CNC

	- Procedencia
	: Argentina.

	- Control numérico (CNC)
	: FANUC 10 T 4ta. Generación.

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 370 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 80 mm.

	- Distancia entre puntas
	: 750 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 35 HP.

	- Peso aproximado máquina
	: 4.050 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 600 Kg.

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.988.

	- Estado de la máquina
	: Muy bueno.


· Torno paralelo marca TURRI modelo T1 - 300 / 160
	- Procedencia
	: Argentina.    

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 610 mm.

	- Volteo máximo sin escote
	: 860 mm.

	- Ancho máximo sin escote
	: 300 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 60 mm.

	- Distancia entre puntas
	: 1.600 mm.      

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 10 HP (1400/2800 r.p.m.). 

	- Peso aproximado máquina
	: 2.900 Kg.   

	- Peso máximo pieza
	: 800 Kg.

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.987.

	- Estado de la máquina
	: Bueno.



· Torno paralelo marca TURRI modelo T-220 / 1600
	- Procedencia
	: Argentina.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 440 mm.

	- Volteo máximo sin escote
	: 650 mm.

	- Ancho máximo sin escote
	: 250 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 52 mm. 

	- Distancia entre puntas
	: 1.600 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 10 HP (1400/2800 r.p.m.).     

	- Peso aproximado máquina
	: 2.200 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 800 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.986.   

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


· Torno paralelo marca TURRI modelo T-190 / 1300
	- Procedencia
	: Argentina.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 380 mm.

	- Volteo máximo sin escote
	: 560 mm.

	- Ancho máximo sin escote
	: 250 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 52 mm. 

	- Distancia entre puntas
	: 1.300 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 7,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 1.900 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 500 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.986.   

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


· Torno paralelo marca baoji-zool (chino)
	- Procedencia
	: Chino.   

	- Volteo 
	: 800 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 100 mm. 

	- Distancia entre puntas
	: 2.200 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 20 HP.     

	- Estado de la máquina
	: Muy Bueno.



· Torno paralelo marca ROMI MKD-I
	- Procedencia
	: Brasil.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 900 mm.

	- Volteo máximo sin escote
	: 1.400 mm.

	- Ancho máximo sin escote
	: 800 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 70 mm. 

	- Distancia entre puntas
	: 6.000 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 25 HP.     

	- Peso aproximado máquina
	: 10.000 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 3.000 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.987.   

	- Estado de la máquina
	: Muy Bueno.


· Torno paralelo marca TRAVIS
	- Procedencia
	: China.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 900 mm.

	- Volteo máximo sin escote
	: 1.300 mm.

	- Ancho máximo sin escote
	: 500 mm.

	- Diámetro pasaje de barra
	: 130 mm. 

	- Distancia entre puntas
	: 4.000 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 20 HP.     

	- Peso aproximado máquina
	: 8.000 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 3.000 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 2.008.   

	- Estado de la máquina
	: Muy Bueno.


· Rectificadora universal marca BOLLATI modelo RUH 1000

	- Procedencia
	: Argentina.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 400 mm.

	- Diámetro de la muela
	: 650 mm.

	- Distancia entre puntas
	: 1.500 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 2.500 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 400 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.980.   

	- Estado de la máquina
	: Bueno.



· Rectificadora de interiores marca FELICE RASETTI modelo RIH 600
	- Procedencia
	: Italia.   

	- Volteo máximo sobre bancada
	: 400 mm.

	- Diámetro mínimo de rectificado
	: 5 mm.

	- Diámetro máximo de rectificado
	: 350 mm.

	- Longitud máxima de rectificado
	: 300 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 7 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 2.600 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 200 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.978.   

	- Estado de la máquina
	: Muy bueno.


ACCESORIOS

- Cabezal con husillo “GAMFIOR” para el refrenteado, sin quitar la pieza del plato.

- Cabezal con husillo “GAMFIOR” para el rectificado interior de 8000/15000 r.p.m.

· Rectificado tangencial marca ROBERT BLOHM modelo HFS 9

	- Procedencia
	: Alemania.  

	- Dimensiones de la mesa
	: 1.320 x 300 mm. 

	- Longitud máxima de rectificado
	: 900 mm.

	- Ancho máximo de rectificado
	: 300 mm.

	- Distancia de la mesa al husillo
	: 600 mm.

	- Dimensiones del plato magnético
	: 900 x 300 mm.

	- Diámetro de la muela
	: 400 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 8,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 3.100 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 600 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.979.   

	- Estado de la máquina
	: Muy bueno.


ACCESORIOS

- Dispositivo para rectificado de geometrías prismáticas marca “AEG TELEFUNKEN”.

- Desimantador ROBERT BLOHM.


· Centro de mecanizado vertical marca HAAS modelo V-F1 - CNC


	- Procedencia
	: USA.  

	- Control numérico (CNC)
	: FANUC & YASNAC.

	- Microprocesador / memoria
	: 32 BIT Motorola 68020/200 programas.

	- Cono de husillo
	: ISO 40.

	- Revoluciones de husillo
	: 0.7500 r.p.m.

	- Dimensiones de la mesa
	: 356 x 660 mm.

	- Capacidad cambiador de herramientas
	: 20 (tipo CT-40 o BT-40).

	- Diámetro / peso máximo de herramienta
	: 89 mm. / 6 Kg.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 10 HP.      

	- Potencia motoresa de ejes (promedio)
	: 3 HP.

	- Exactitud de posicionamiento
	: (  0,0050 mm.

	- Exactitud de repetibilidad
	: (  0,0025 mm.

	- Peso aproximado máquina
	: 2.940 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 340 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.995.   

	- Estado de la máquina
	: Optimo.


ACCESORIOS 

- Cuarto eje para mesa rotativa con software y control standard.

· Centro de mecanizado vertical marca HAAS modelo V-F5 – CNC
	- Procedencia
	: USA.  

	- Recorrido eje x
	: 1270 mm

	- Recorrido eje y
	: 660 mm

	- Recorrido eje z
	: 635 mm

	- Distancia de nariz husillo a mesa
	: 178 mm – 713 mm  

	- Peso aproximado máquina

- Puesta en funcionamiento, año

- Estado de la máquina
	: 6.000 Kg.

: 2.006

: Optimo.



· Alesadora marca WOTAN modelo B 105 M-Tel 1
	- Procedencia
	: Alemania.

	- Diámetro de husillo
	: 105 mm.

	- Cono de husillo
	: ISO 50.

	- Dimensiones de la mesa
	: 1.000 x 800 mm.

	- Desplazamiento longitudinal mesa
	: 600 mm.

	- Desplazamiento transversal mesa
	: 1.400 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 12,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 8.000 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 2.000 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.983.  

	- Estado de la máquina
	: Muy bueno.


ACCESORIOS 

- Máquina equipada con un control digital de coordenadas marca “DIGICON”. 

- Procedencia Brasil.

· Alesadora marca TOS W100

	- Procedencia
	: Checoslovaquia

	- Diámetro de husillo
	: 100 mm

	- Cono del husillo
	: Morse Nº 5

	- Dimensiones de la mesa
	: 1.400 mm por 1.400 mm.

	- Altura desde la mesa
	: 1.120 mm.

	- Desplazamiento longitudinal de la mesa
	: 1.600 mm.

	- Desplazamiento transversal de la mesa
	: 1.300 mm.

	- Potencia de motor
	: 20 HP.

	- Peso de la máquina
	: 16.000 Kg.

	- Peso máximo pieza
	: 5.000 Kg.

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.978

	- Estado de la máquina
	: Muy bueno.


ACCESORIOS 

- Equipada con reglas digitales en sus tres ejes.


· Fresadora Universal marca TOS modelo FA 4 U - Combinada

	- Procedencia
	: Checoslovaquia.

	- Diámetro de husillo
	: 105 mm.

	- Dimensiones de la mesa
	: 1.600 x 315 mm.

	- Desplazamiento longitudinal mesa
	: 1.010 mm.

	- Desplazamiento transversal mesa
	: 310 mm.

	- Altura máxima del husillo a la mesa
	: 450 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 7,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 3.200 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 1.800 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.982.  

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


· Limadora marca EMARA modelo L 630 M

	- Procedencia
	: Argentina.

	- Dimensiones de la mesa
	: 600 x 400 mm.

	- Carrera del torpedo
	: 630 mm.

	- Altura máxima mecanizable
	: 400 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 4 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 1.200 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 600 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.980.  

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


· Serrucho hidráulico a sierra sin fin marca MARONI

	- Procedencia
	: Argentina.

	- Diámetro máximo de corte
	: 350 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 1,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 700 Kg.          

	- Peso máximo pieza
	: 200 Kg.    

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.991.  

	- Estado de la máquina
	: Bueno.



· Agujereadora de pie marca BURANI modelo B-8-40

	- Procedencia
	: Argentina.

	- Con caja de velocidad y retardo
	

	- Cono del husillo
	: Nº 3.

	- Altura máxima pieza
	: 1.000 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 2 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 400 Kg.          

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.984.  

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


· Agujereadora de banco marca DANGATOIFERT

	- Procedencia
	: Argentina.

	- Cono del husillo
	: Nº 2.

	- Altura máxima pieza
	: 500 mm.

	- Potencia del motor de accionamiento
	: 1,5 HP.      

	- Peso aproximado máquina
	: 150 Kg.          

	- Puesta en funcionamiento, año
	: 1.983.  

	- Estado de la máquina
	: Bueno.


EQUIPAMIENTO AUXILIAR

· 1 Maquina de soldadura semi automatica marca Essab.

· 2 (dos) Puentes Grúa de 5 Toneladas, uno en cada planta. 

· Prensa hidráulica de 100 Toneladas, motorizada.

· 1 (una) Bruñidora de interiores marca FAMA con mandriles de diamante y apoyos de metal duro (completo). 

· 5 (cinco) Equipos de soldadura eléctrica y/o autógena.

· 3 (tres) Amoladoras (una de eje flexible).


INSTRUMENTAL DE METROLOGIA

- 1 x Mármol de granito negro marca SOLESA de 1.000 x 600 mm.

- 1 x Durómetro marca INDURGICA para medición de durezas en escalas Rockwell y Brinell.

- 1 x Rugosímetro digital marca TAYLOR HOBSON con accesorios.

	- 3 x Micrómetro p/exterior marca TESA rango
	:     0  a  25 mm.

	- 2 x Micrómetro p/exterior marca TESA rango
	:   25  a  50 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca TESA rango
	:   50  a  75 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca TESA rango
	:   75 a 100 mm.


	- 1 x Micrómetro p/exterior marca MITUTOYO rango
	:   75 a 100 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca MITUTOYO rango
	: 100 a 200 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca MITUTOYO rango
	: 200 a 300 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca MITUTOYO rango
	: 300 a 450 mm.

	- 1 x Micrómetro p/exterior marca MITUTOYO rango
	: 450 a 600 mm.

	- 1 x Juego micrómetros p/exterior marca “MC” rango
	:     0 a 400 mm.


- 5 x Palpador marca TESATAST centesimal.

- 2 x Palpador marca MAHR PUPPITAST centesimal punta larga.

- 2 x Comparador marca MAHR milesimal.

- 9 x Comparador marca MITUTOYO centesimal.

- 3 x Juego completo de micrómetros p/interior marca IMICRO TESA con accesorios.

- 1 x Juego de alesómetros marca MITUTOYO rango 35 a 300 mm.

- 1 x Juego de alesómetros marca ALPA rango 3 a 38 mm.

- 1 x Juego de alesómetros marca COMPAC tipo IAP-556 rango 10 a 80 mm., milesimales.

- 1 x Juego de galgas marca HOMMEL WERKE (89 piezas).

- 8 x Galga (patrón) marca TESA para interiores.

- 8 x Calibre marca MAUSER de 200 mm.

- 3 x Calibre marca MITUTOYO de 500 mm.

- 1 x Calibre marca MAUSER de 1.000 mm.

- 2 x Calibre de profundidad marca MITUTOYO de 300 mm.

- 1 x Calibre de altura p/trazados marca ETALION ROCH 400 mm. (Centesimal).

- 8 x Base magnética para control y centrado marca MITUTOYO.

- 1 x Decímetro para el control de baño de cromo duro.

- 1 x Medidor de espesor cromo duro marca Fischer.

- 1 x Desimantador marca AEG










�
Recorrido eje X�
: 508 mm.     �
�
 CAPACIDAD�
Recorrido eje Y�
: 406 mm.�
�
 DE �
Recorrido eje Z�
: 508 mm.    �
�
 MECANIZADO�
Recorrido eje A�
: ( 8380º  �
�
�
Distancia nariz husillo a mesa�
: 102-610 mm.�
�
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